
E-Water

Analyse hydrologique avec le modèle SWAT 



• Il permet de contrôler la simulation en utilisant un projet SWAT pré-

calibré (Données prétraitées avec ArcSWAT et/ou QSWAT)

• Différents scénarios peuvent être chargés pour l'analyse: scénarios 

de gestion pour l'irrigation, la fertilisation, la gestion des cultures; 

Scénarios climatiques

• Il permet de stocker la sortie d'analyse dans une géodatabase de 

structure

• Analyse de sortie spécifique 

• Production de graphiques et de cartes pour une analyse rapide (les 

données peuvent être analysées aussi avec des outils externe (csv, 

GIS coverage, geotiff, peut être utilisé pour une analyse plus 

approfondie)



Hydrologie:

Fenêtre principale

• Il est divisé en 2 

sections principales

• Une pour la 

sélection du projet 

SWAT, des 

scénarios et pour la 

configuration de la 

simulation

• Une pour la vue et 

le choix de la sortie 

stockée dans le db

SECTION pour les données d'entrée

SECTION pour analyse de sortie



SWAT: 
configuration du 

processus



Adresse de 
le dossier 
d’entrée 

SWAT

Nom de la table 
de sortie

Fichiers 
d'entrée 

avec séries 
climatiques 
journalières

Fichiers 
d'entrée 
pour la 

gestion des 
cultures

SWAT Résumé des 
données pour les 
séries climatiques 

journalier

SWAT période de 
simulation:

année de départ;
Warm-up period

(Période d'échauffement)

SWAT:
pas de temps de 

la simulation

Création des fichiers 
output.hru, output.rch, 

output.sub dans un dossier 
de sortie

Enregistrement / chargement 
des configurations du SWAT 



Changement de scénario 
de gestion des cultures

Solution optimale: Pas de 
stress hydrique / nutritif pour 
les plantes 

Augmenter la fertilisation 
annuelle jusqu'à xx kg / ha

Augmenter la 
fertilisation annuelle 
jusqu'à xx kg / ha et 
utiliser irrigation

Rotation avec plusieurs cultures



Liste des scenarios 
disponibles

Menu pour ajouter un 
nouveau scenario (nom, 

adresse de dossier et 
description)

Menu de gestion des scenarios 
(climat et management)



SWAT: 
analyse des résultats



Exportation des  tables de 
sortie output.hru, 

output.rch, output.sub en 
format .csv dans un dossier

Liste des sorties du SWAT

Représentation des sorties
(graphiques ou plans)



Nom de sortie
Paramètres de 
visualisation 

(index, intervalle de 
temps, pas de temps)

Choix des sous-
bassins/HRU à 

visualiser et 
modalité de 
visualisation

Nom de l’index

Unité de 
mesure

Exportation du graphique 
(image ou document Excel)

Options de légende

Sorties - Graphiques



Sorties - Plans
Nom de sortie 
et nombre de 
sous-bassins

Paramètres de 
visualisation 

(indices, intervalle 
de temps)

Sélection du contour (dé 
shapefile* ou dé base de 

données)avec des 
coordonnées géographiques 

et un domaine des ID 
relatives aux sous-bassins

Exporter indices comme 
images .png et shapefiles .shp

IMPORTANT!!
Les données de 

sortie et le contour 
doivent avoir le 

même nombre des 
sous-bassins!!

*shapefile= Documents\E-Water\Shapefiles\Mekrou_Subbasin\Subasin_mekrou_WGS84.shp



Merci!


